
系統

型號 ABP301-4 ABP301-8 ABP302-12 ABP302-FS ABP302-NX
核⼼模組 Orin Nano 4GB Orin Nano 8GB

SSD (M.2 NVMe) 250GB 250GB 500GB 1TB
網路 Gigabit Ethernet

電源 DC 12V/5A (1 x DC power jack)

⼯作環境溫度 0°C to +50°C (32℉ to 122℉)

⼯作環境溼度 20% ~ 85% RH

顏⾊ & 材質 ⿊⾊/ 銀⾊ & ⾦屬
尺⼨ 128.5mm(寬) x 39.1mm(⾼) x 79mm(深)

重量 ⼤約 350 公克

外部連接埠

USB 2 x USB 3.1 Gen (Type-A)
HDMI 1 x micro HDMI
網路 2 x RJ-45

應⽤與運算能⼒

影像輸⼊ : 6fps@640x480
DLOT/DLPT + 商業智能 4 channels 8 channels 12 channels
DLOT/DLPT + 鑑識搜索 9 channels
影像輸⼊ : 12fps@640x480
DLOT/DLPT + 商業智能 2 channels 4 channels 7 channels
DLOT/DLPT + 鑑識搜索 4 channels
DLST + 商業智能 1 channels 3 channels 5 channels
DLST + 跌倒 + 商業智能 1 channels 2 channels 4 channels
DLST + 騷動偵測 + 商業智
能 1 channels 2 channels 4 channels

HOIT + 商業智能 1 channels 2 channels 4 channels
位元率 (1st stream) : 2Mbps, VCA影像輸⼊ (2nd stream) : 7fps@640x360, 8CH Nx Witness
DLOT/DLPT 8 channels
位元率 (1st stream) : 2Mbps, VCA影像輸⼊ (2nd stream) : 12fps@640x360, 8CH Nx Witness
DLOT/DLPT 7 channels
DLST 5 channels
DLST + 跌倒 4 channels
DLST + 騷動偵測 3 channels

掌上型AI伺服器
ABP301/302/302-FS/302-NX

掌上型AI伺服器
提供影像分析之應⽤

● VCA伺服器

● VCA鑑識搜索

● NetworkOptix Nx Witness 與 
VCAnx

** 註：DLOT : 深度學習物件追蹤引擎，DLPT : 深度學習⼈員追蹤引擎, DLST :深度學習⾻幹分析引擎, HOIT : ⼿持物件追蹤引擎
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