
              
 

專為專業視覺與高效能運算而生 

 支援單顆 第三代 Intel® Xeon® 可擴充處理器 或  Intel® Xeon® W 3300 系列處理

器 

 高達 4TB DDR4 3200MHz ECC 記憶體 

 高達 11個硬碟擴充 (含 8個熱插拔擴充槽) 

 高達 4張 NVIDIA GPU 雙寬度運算卡 

 提供 1個 10GbE 與 1個 1GbE 網路埠 

 2200瓦, (1+1)鈦金級認證伺服器專用電源供應器 

WinFast 工作站系列 

3D CAD、AI/深度學習、高效能運

算高階工作站 

產品介紹 

WinFast WS940 

NVIDIA 認證工作站 

WinFast WS940工作站經NVIDIA 認證系統經驗證具有最佳性能和卓越的可靠性。 非常

適合在 AI、數據科學、渲染和視覺設計等應用領域運行。 
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中央處理器

插槽

最大相容

介面形式

容量

插槽數量

SATA

網路

開關

LED燈號

網路端

USB

影像

COM Port

TPM

．4個 92mm 熱插拔風扇

．2個 80mm 熱插拔PWM風扇

搭配 NVIDIA TESLA/QUADRO(被動式)使用

高達 4TB ECC 3DS LRDIMM/RDIMM

支援八通道 DDR4 3200/2933/2666MHz ECC RDIMM/LRDIMM

．前：2個 USB3.2 Gen1 埠

．後：4個 USB 3.2 Gen1 埠, 1個 USB 3.2 Gen2 埠 (Type C), 2個 USB 2.0 埠

．RDIMM:  單條最高達 32GB

．LRDIMM: 單條最高達 64GB

．3DS LRDIMM: 單條最高達128GB

16個 DDR4 DIMM 插槽

Intel®  C621A

．4個 PCI-E 4.0 x16

．3個 PCI-E 4.0 x8 (搭配 x16 插槽)

．4個 M.2 介面: PCI-E 4.0 x4

．M.2 Form Factor:  2242/2260/2280/22110

．8個 3.5/2.5" 熱插拔硬碟槽

．3個 5.25/3.5" 硬碟槽

．1個 3.5" 固定式硬碟槽

Super Multi Drive: DVD-ROM, DVD-R/RW/RAM/+R/RW +/-R DL M-DISC/+M SL read and

write compatible

8個 SATA3 (6Gbps)

．1個 10Gigabit 與 1 個 1Gigabit 網路埠

．1個 IPMI 2.0 專屬網路埠

電源 / 重新啟動

．2個 RJ45 乙太網路連接埠

．1個 RJ45  IPMI 專用網路連接埠

機架式安裝專用

1個 VGA 連接埠

1個 COM 連接埠

GPU 專用散熱風扇(選配)

673 x 178 x 462mm

2200瓦, (1+1)鈦金級認證伺服器專用電源供應器

1. Linux-base作業系統, RHEL 7.3, Ubuntu 16.04

2. Windows 2019

1個 TPM 1.2 10-pin 排針

尺寸 (長x寬x高)

滑軌(選配)

擴充插槽

硬碟

作業系統

On-board Device

前面板

輸入/輸出端口

電源供應器

光碟機(選配)

散熱風扇

處理器

系統記憶體

產品型號

晶片組

外型規格

747-R22X12

4U 可機架式塔式機箱

 Intel® Xeon® 第三代可擴充處理器或  Intel® Xeon® W 3300 系列 處理器(最高至270瓦)

．電源狀態燈號

．硬碟動作燈號

．2個網路燈號

．系統過熱及風扇故障燈號

單  Socket P+ (LGA-4189) 插槽
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產品規格 

WinFast 工作站系列 
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